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K.T.S Vinsch radiostyrd 1600 från 2017 
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K.T.S Vinsch radiostyrd 1600 från 2017 

Pos. 
Item 

Reservdel nr 
Spare Part No. 

Antal 
Qty. 

Beskrivning Description Anmärkning 
Notes 

1 W1 01 00 00 1 Hållare Holder  

2 W1 03 00 00 1 Vinschtrumma Drum  

3 W1 04 00 00 1 Skydd Cover  

4 W1 01 00 01 1 Fäste Housing  

5 W1 01 00 02 1 Drev Gear  

6 W1 01 00 04 2 Cylinderhus Cylinder  

7 W1 01 00 05 1 Bromsplunger Brake  

8 W1 01 00 06 2 Cylindrar Piston  

9 W1 01 00 007 1 Rördistans Tube  

10 W1 01 00 08 1 Rördistans Tube  

11 W1 01 00 11 1 Bricka Washer  

12 W1 01 00 12 1 Bricka Cover  

13 6010-2RZ 2 Lager Bearing  

14 M10x35 4 Insexskruv Screw DIN 912 

15 M10x65 4 Insexskruv Screw DIN 912 

16 M20x40 2 Insexskruv Screw DIN 912 

17 M12x65 1 Insexskruv Screw DIN 912 

18 M12x25 2 Insexskruv Screw DIN 912 

19 M16x90 1 Skruv Hex-Head Bolt DIN 931 

20 M8x20 1 Låsskruv Screw DIN 913 

21 M10x20 1 Låsskruv Screw DIN 913 

22 M16x30 1 Flänsskruv Hex-Head Bolt DIN 6921 

23 M12 1 Nylockmutter Nut DIN 985 

24 DIN 125 -16 1 Bricka Washer  

25 DIN 71412 1 Smörjnippel rak M6 straight  

26 DIN 472 –25 1 Låsring invändig Retaining ring  

27 155160A6312BAAAA 1 Hydraulmotor Hydraulic motor  

28 20x26x5 2 Kolvtätning Piston seal  

29 25x21x2,5 1 Fjäder Spring  
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K.T.S Vinsch radiostyrd 1600, brytblock och wire från 2017 
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K.T.S Vinsch radiostyrd 1600, brytblock och wire från 2017 

Pos. 
Item 

Reservdel nr 
Spare Part No. 

Antal 
Qty. 

Beskrivning Description Anmärkning 
Notes 

1 W1 05 01 00 1 Hållare (svetsas i 
bom) 

Holder  

2 W1 05 02 00 1 Hållare för brytblock Pulley holder   

3 W1 05 03 00 1 Hållare Wire holder  

4 W1 05 00 01 1 Sprint Pin  

5 W1 05 00 02 1 Brytblock Pulley  

6 25/28x25 1 Bussning Bushing  

7 M16x100 2 Insexskruv Hex-Head Bolt DIN 931 

8 M16 2 Nylockmutter Nut DIN 985 

9 DIN 125 –24 2 Bricka Washer  

10 DIN 71412 1 Smörjnippel M6 rak M6 straight  

11 5x40 1 Saxpinne Cotter Pin DIN 94 

12 Ø6, L=35m 1 Wire med krok Wire with hook  

Kopplingsschema till 
K.T.S Vinsch 1600 

Radiostyrd vinschventil till 
K.T.S Vinsch 1600  

Mekanisk nödkör-
ning av vinschen 

Mekanisk nödkör-
ning av vinschen 
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1. Demontera tryckslangen från kranventilen 

2. Montera tryckslang KTS124 från vinschventilen pos ”Lc” till kranventilen pos ”P”. 

3. Montera tryckslangen KTS123 på vinschventilen pos ”P”.  

4. Demontera returslangen på ventilpaketet och montera en T-koppling. 

5. Montera slang KTS125 från vinschventilen pos ”T” till T-koppling på retursidan på ventilpaketet. 

6. Sätt tillbaka befintlig returslang på T-kopplingen (pos 6). 

7. Montera 2 st slangar KTS126b från vinschventilen pos ”A” och ”B” till ventilblocket på vinschen som 
ritningen visar.  

8. Provkör vinschen.  

Inkoppling av vinsch, öppet hydraulsystem 

Mått för insvetsning av vinsch och brytblocksfäste 

Försäljning 019 – 58 50 10 
Reservdelar 019 – 58 50 25 
Service 019 – 58 50 10 
Fax  019 – 57 42 33 

Ring till K.T.S Maskiner 
Vi är till för att hjälpa Dig 

info@kts.se 

420 

105 

358 

90 220 

40
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1. Demontera tryckslangen från ventilpaketet. 

2. Montera T-rör (80-2267) på tryck- och retursidan i ventilpaketet (pos 2). 

3. Montera tryckslangen 1/2” till T-röret på ventilpaketet (pos 3). Man återanvänder den 

 ursprungliga slangen 

4. Montera tryckslangen 1/2” mellan T-röret på ventilpaketet och vinschen (pos 4). 

5. Montera returslang mellan vinschventilen och T-röret på retursidan av ventilpaketet (pos 6). 

7. Sätt tillbaka befintlig returslang på T-kopplingen (pos 7). 

Inkoppling av vinsch 
Avser traktorer med stängt centrum, konstanttryckssystem, t.ex. John Deere 

Ventilpaket med serieanslutningsnippel 

Försäljning 019 – 58 50 10 
Reservdelar 019 – 58 50 25 
Service 019 – 58 50 10 
Fax  019 – 57 42 33 

Ring till K.T.S Maskiner 
Vi är till för att hjälpa Dig 

info@kts.se 


