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Artikelnummer 

50 25 100 285 20 R 3/8” HCR5025100 

50 25 200 385 20 R 3/8” HCR5025200 

50 25 250 435 20 R 3/8” HCR5025250 

50 25 300 485 20 R 3/8” HCR5025300 

50 25 350 535 20 R 3/8” HCR5025350 

50 25 400 585 20 R 3/8” HCR5025400 

50 25 500 685 20 R 3/8” HCR5025500 

50 25 600 785 20 R 3/8” HCR5025600 

50 25 700 885 20 R 3/8” HCR5025700 

50 25 800 985 20 R 3/8” HCR5025800 

             

63 32 150 358 25 R 1/2” HCR6332150 

63 32 200 408 25 R 1/2” HCR6332200 

63 32 250 458 25 R 1/2” HCR6332250 

63 32 300 508 25 R 1/2” HCR6332300 

63 32 400 608 25 R 1/2” HCR6332400 

63 32 500 808 25 R 1/2” HCR6332500 

63 32 600 908 25 R 1/2” HCR6332600 

63 32 700 1 008 25 R 1/2” HCR6332700 

63 32 800 1 108 25 R 1/2” HCR6332800 

             

63 40 300 504 30 R 1/2” HCR6340300 

63 40 400 604 30 R 1/2” HCR6340400 

63 40 500 704 30 R 1/2” HCR6340500 
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F. Plan yta för tredobricka 
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Artikelnummer 

70 40 200 424 30 R 1/2” HCR7040200 

70 40 300 524 30 R 1/2” HCR7040300 

70 40 400 624 30 R 1/2” HCR7040400 

70 40 500 724 30 R 1/2” HCR7040500 

70 40 600 824 30 R 1/2” HCR7040600 

70 40 700 924 30 R 1/2” HCR7040700 

70 40 800 1 024 30 R 1/2” HCR7040800 

             

80 40 200 435 35 R 1/2” HCR8040200 

80 40 300 535 35 R 1/2” HCR8040300 

80 40 400 635 35 R 1/2” HCR8040400 

80 40 500 735 35 R 1/2” HCR8040500 

80 40 600 835 35 R 1/2” HCR8040600 

80 40 700 935 35 R 1/2” HCR8040700 

80 40 800 1 035 35 R 1/2” HCR8040800 

             

100 50 300 571 40 R 1/2” HCR10050300 

100 50 400 671 40 R 1/2” HCR10050400 

100 50 500 771 40 R 1/2” HCR10050500 

100 50 600 871 40 R 1/2” HCR10050600 

100 50 700 971 40 R 1/2” HCR10050700 

100 50 800 1 071 40 R 1/2” HCR10050800 
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Pris 

63 40 1 100 1 300 25,5 R 1/2” 3 280 Cylindrar för vedklyvar 
63 40 600 800 25,5 R 1/2” 2 880 

Tryckkraft och dragkraft på olika cylinder- och kolvstångsstorlekar med olika hydraultryck 
Storlek Tryckkraft vid 

100 bars hydra-
ultryck 

Dragkraft vid 
100 bars hydra-

ultryck 

Tryckkraft vid 
180 bars hydra-

ultryck 

Dragkraft vid 
180 bars hydra-

ultryck 

Tryckkraft vid 
210 bars hydra-

ultryck 

Dragkraft vid 
210 bars hydra-

ultryck 

A Cylinderrör invändigt 50 mm 
B Kolvstångsdiameter 25 mm 

1,96 ton 1,47 ton 3,53 ton 2,65 ton 4,12 ton 3,09 ton 

A Cylinderrör invändigt 63 mm 
B Kolvstångsdiameter 32 mm 

3,12 ton 2,31 ton 5,61 ton 4,16 ton 6,54 ton 4,86 ton 

A Cylinderrör invändigt 63 mm 
B Kolvstångsdiameter 40 mm 

3,12 ton 1,86 ton 5,61 ton 3,38 ton 6,54 ton 3,91 ton 

A Cylinderrör invändigt 70 mm 
B Kolvstångsdiameter 40 mm 

3,85 ton 2,59 ton 6,92 ton 4,66 ton 8,09 ton 5,44 ton 

A Cylinderrör invändigt 80 mm 
B Kolvstångsdiameter 40 mm 

5,02 ton 3,77 ton 9,04 ton 6,72 ton 10,55 ton 7,91 ton 

A Cylinderrör invändigt 100 mm 
B Kolvstångsdiameter 50 mm 

7,85 ton 5,89 ton 14,13 ton 10,60 ton 16,49 ton 12,36 ton 

Cylindrar till vedklyvar 
A Cylinderrör invändigt 60 mm 
B Kolvstångsdiameter 40 mm 

2,83 ton 1,57 ton 5,09 ton 2,83 ton 5,94 ton 3,30 ton 

Storlek cylinder x kolv-
stång 

Artikelnummer 
för packningssatser 

50x25  P5025 

60x40  P6040 

63x32 P6332 

63x40  P6340 

70x40 P7040 

80x40 P8040 

100x50 P10050 

Hydraulcylindrar med ledlager och kromade kolvstänger 


